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MEMORIU TEHNIC GENERAL

L. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumire proiect: Plan Urbanistic Zonal — Zona de locuinte individuale.
Beneficiar: Mihali Bogdan Calin

Proiectant: S.C. STUDIO I SRL Lugoj

Suport Topo: nr. Cad. 410908

Nr. Proiect: 45/2018

Data elaborarii: Octombrie 2018

Pentru terenul studiat Primaria Municipiului Lugoj a eliberat Certificatul de Urbanism nr.
122 din 21.02.2018 prin care pe baza reglementarilor documentatiei de urbanism, faza P.U.G.
si in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, s-au certificat regimurile juridic, economic si tehnic aferente zonei studiate.

1.2 OBIECTIVUL LUCRARII
Prezenta documentatie s-a elaborate in scopul reglementarii terenului studiat si stabilirii

conditiilor de realizare a constructiilor si amenajarilor aferente, cu urmatoarele obiective:
e Determinarea structurii functionale
e Utilizarea echilibrata a terenului pentru functiunile urbanistice propuse
e Asigurarea unei locuiri corespunzatoare nevoilor si nivelului de dezvoltare
e Regimul de aliniere impus pe toate arterele de circulatie
e Asigurarea spatiilor verzi raportate la intreaga zona studiata
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e Stabilirea regimului de inaltime si a valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici
(POT si CUT) in functie de destinatia constructiilor

e Stabilirea profilelor transversal pentru intreaga retea de circulatie auto si pietonala
propusa

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE
e Documentatia de urbanism, faza PUG aprobata prin Hotararea Consiliului Local a
Municipiului Lugoj cu nr. 128/2016
* Reglementari si indicatori urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de
edificare urbana din jud. Timis — anexa la HCJT nr. 115/27.11.2008
® Analize si discutii cu organele competente din cadrul Primariei Municipiului
Lugoj.

2. INCADRARE IN TERITORIU SI IN PUG — Municipiul Lugoj

In conformitate cu Regulamentul local de Urbanism afferent PUG, zona studiata in
prezenta decumentatie este situat in nord-ul intravilanului localitatii, la limita nordica a UTR
2Li.

In privinta vecinatitilor:

» laNord — Parcela intravilana cu nr. top. 9010/14/1/1/1;
> la Est — Strada Fundatura Crisan (macadam)

» la Sud — Parcela intravilana cu nr. top. 9010/14/1/1/1;
> la West — Parcela intravilana cu nr. top. 9010/14/1/2/2.

3. SITUATIA EXISTENTA

Terenul studiat in suprafata de 2660,00mp este teren agricol intravilan si se afla in
proprietatea Mihali Bogdan-Calin si sotia Mihali Daniela in cota de 1/1 conform CF 410908
Lugoj, dobandit prin cumparare.

Terenul este relative plat, specific caracterului geo-morfologic precolinar dominant al
zonei, nu este strabatut de cursuri de apa, este lipsit de servituti si nu se afla sub incidenta
unor reglementari specific zonelor protejate. In aceste conditii nu pot fi mentionate
desfunctionalitati semnificative, altele decat cele existente la nivelul intregii localitati si care
sunt inventariate in PUG.

4. REGLEMENTARI

4.1 GENERALITATI
Planul Urbanistic Zonal are character de reglementare specifica detailata pentru o

zona din localitate si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile
Planului Urbanistic General al localitatii din care face parte.

4.2 ZONIFICARE FUNCTIONALA
Intreaga suprafata studiata de 2660,00mp va cuprinde urmatoarele zone functionale:

[
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e Zona rezidentiala
e Spatii verzi
e Circulatii carosabile si pietonale

Zona rezidentiala este majoritar reprezentata. Ea va cuprinde un numar de 3 loturi cu
suprafete cuprinse intre 648,00mp si 1134,00mp, cu fronturi cuprinse intre 17.97m si 38.78m
pe care se vor construi locuinte isolate. Reglementarile constructive vor fi urmatoarele:

e Regim de inaltime — max P+1E+M

e Regim de aliniere — la 10,00m fata de aliniament

e Retragerea minima lateral — 2.00m si 3.00m pentru constructii P sau P+M, respective

minimum %2 din inaltime cornisa pentru cele ce depasesc acest regim

e Inaltimea la cornisa maxima — 8.00 m

e Indicatori urbanistici - POT=40% CUT=1.20

e Spatii verzi de incinta minim 35%

Zona spatiilor verzi va fi reprezentata in principal de lotul nr. 4 in suprafata de 133 mp, si
de fasiile de benzi plantate de aliniament si nu in ultimul rand din suma terenurilor plantate
cu character decorative si de imbunatatire a microclimatului din cadrul loturilor de gospodarii
individuale.

Circulatiile carosabile si pietonale. Pentru realizarea circulatiei stradale sunt propuse
trasee stabilite deja prin PUG precum si legaturi carosabile noi al caror prospect este figurat
in plansa de Regelementari zonificare functional profile stradale.

De mentionat ca toate loturile au prevazute cate un loc de parcare de incinta cu acces
direct dinspre strada, deschiderea loturilor (fronturile) permitand in caz de necessitate si
amenajarea unui al doilea loc de parcare, adiacent primului.

- BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE SUPRAFATA Y%
(mp)

LOTURI CU LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1E+M '2409.00 || 90.56

TEREN PENTRU DRUMUL PUBLIC 118.00 4.44

SPATII VERZI 133.00 5.00

qorat [ 2660.00]100.00]

6. ECHIPARE EDILITARA

Asigurarea utilitatilor si in cazul Municipiului Lugoj la fel ca in majoritatea
localitatilor de pe coprinsul tarii unde cresterea urbanistica presupune dezvoltarea pe terenuri
ce exceed vatra localitatilor existente, se poate realize fie prin extinderea retelelor existente,
fie prin investitii private locale pana la realizarea unui sistem centralizat.

.
i
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In cazul analizat se poate asigura alimentarea cu energie electrica prin extinderea celei
existente atat pentru consumul casnic cat si pentru iluminatul public cu conditia realizarii
unor lucrari de modernizare pe baza fireste a unor studii si documentatii de specialitate.

Municipiul Lugoj dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa, la care se poate
racroda si noul ansamblu de gospodarii pe baza fireste a unor studii si documentatii de
specialitate.

Municipiul Lugoj dispune de sistem centralizat de canalizare, la care se poate racroda
si noul ansamblu de gospodarii pe baza fireste a unor studii si documentatii de specialitate.

Apele pluviale vor fi colectate prin rigole stradale si vor fi trecute printr-un separato
de hidrocarburi de unde vor fi colectate intr-un bazin de retentive. Din bazinul de retentive
vor fi devarsate controlat in sistemul de canalizare al localitatii

Sistemul de incalzire va fi cel traditional anume cel cu sobe sau central cu combustibil
solid (lemn, carbune etc), centrale electrice, sau centrale pe gaz prin extinderea retelei
existente in localitate pe baza fireste a unor studii si documentatii de specialitate.

7. PROTECTIA MEDIULUI

Amplasamentul este cuprins intr-o zona extinsa precolinara, relativ plat, fara riscuri
natural (alunecari de teren, inundatii sau fenomene meteorologice periculoase), nu este
strabatut de retele edilitare magistrale sub-sau supraterane si nu cuprinde depozite de deseuri
menajere sau industrial. Lipsa unei vegetatii majore va face posibila realizarea ansamblului
construit fara afectarea cadrului natural.

Functiunea predominant va fi locuirea reprezentata de cele 3 loturi cu gospodarii
individuale careia i se pot adauga functiuni complementare ca: spatii verzi de aliniament,
accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje, retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

Pentru zona de locuinte se recomanda urmatoarele:

e Depozitarea deseurilor menajere sa se faca in pubele standardizate, amplasate astfel
incat sa permita evacuarea lor lesnicioasa in sistem unitar de catre mijloacele de
transport specific.

e Serecomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia cladirilor sa
se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei si accese

e Va fi interzisa construirea de grajduri supradimensionate care sa permita adapostirea
de animale avand ca rezultat producerea de noxe pentru vecinatati.

Ca activitati compatibile cu locuirea pot fi definite constructiile separate sau spatiile
amplasate in cadrul cladirilor de locuit (de ex. la parter) care pot primi destinatii legate de
regula de profesii liberale ale detinatorului imobilului sau pot fi detinute de unele societati
comerciale pentru diverse prestari de servicii, activitati manufacturiere sau comert alimentar
sau nealimentar de medie sau mica amploare. Pentru acet tip de functiuni se recomanda
urmatoarele:

e Sa fie activitati nepoluante, fara riscuri tehnologice

e Sanu genereze transport greu

e Sapermita in parcela proprie locurile de stationare aferente functiunii respective

e Sanu necesite spatii mari de depozitare vizibile din circulatiile publice

e Depozitarea deseurilor sa se faca pe platform special amenajate in vecinatatea

circulatiei auto din apropiere
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Spatiile verzi sunt reprezentate in principal de cele din incintele loturilor cu
gospodarii individuale. Acesta impreuna cu plantatiile de aliniament vor conduce la o
suprafata totala satisfacatoare pentru intreaga zona studiata.

Intocmit:
Arh . Mihnea Marcu
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Regulamentul ubranistic se elaboreaza odata cu Planul Urbanistic
Zonal si se aproba prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Lugoj pe
baza avizelor si acordurilor prevazute de lege si devine act de autoritate al
administratiei publice locale. Regulamentul urbanistic afferent PUZ — Zona
de locuinte individuale este o documentatie cu character de reglementare
care cuprinde prevederi (permisiuni si restrictii) referitoare la modul de
utilizare a terenurilor si de realizare a constructiilor pe intreaga arie
analizatain PUZ.

Suprafata de 2660.00mp analizata este propusa pentru dezvoltarea
zonei rezidentiale si a unor functiuni complementare acesteia.

Reglementarile urbanistice au stabilit urmatoarele zone functionale:

e Curti-constructii (gospodarii in regim izolat)
e Spatii verzi
e Circulatii carosabile si pietonale

Pentru fiecare dintre aceste functiuni se reglementeaza urmatoarele
categorii de utilizare astfel:

1. Zona exclusiva de locuinte (gospodariii individuale)
1.1  utilizari premise
e Jocuinte individuale cu regim maxim de inaltime P+1E+M
e regim de aliniere la - 10.00m fata de aliniament
e retragere minima lateral — 2.00m si 3.00m pentru constructii P
sau P+M, respective minimum % din inaltime cornisa pentru
cele ce depasesc acest regim
e inaltimea maxima la cornisa - 8.00m
e indicatori urbanisti maximi: POT= 40% CUT=1.20
e anexe gospodaresti pentru adapostire utilaje, unelte de
gradinarit
e accese pietonale, parcari de incinta
e spatil verzi amenajate de incinta minim 25%
e retele tehnice edilitare si constructii aferente
1.2 utilizari interzise
e construirea a mai mult de doua apartamente in cadrul parcelei
e dezmembrarea ultericara a parcelei in scopul realizarii mai
multor constructii
e unificarea ulterioara a mai multor parcele in scopul realizarii de
cladiri de locuit in sistem colectiv
e anexe pentru cresterea animalelor supradimensionate
e depozitari de materiale refolosibile
e depozitarea deseurilor menajere altfel decat la pubele standanrd
e instalarea in curte a panourilor publicitare
¢ ridicarea de constructii in fasia non edificanta dintre aliniament
si cladirea de locuinta cu exceptia inprejmuirilor, aleilor de
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acces si a platformelor de maxim 0,40m inaltime fata de cota
terenului natural

2.Spatii verzi

2=1

3.2

Utilizari premise

Plantatii de aliniament

Plantatii decoratice de incinta

Construirea de alei pietonale, banci, pergola, obiecte decorative, locuri
de joaca pentru copii

Dupa caz mentinerea, intretinerea si ameliorarea spatiilor plantate
existente

Utilizari interzise
Plantatii care sa impiedice buna vizibilitate auto mai ales in
vecinatatea intersectiilor

3. Cilrculatiile carosabile si pietonale

4.1

4.2

Utilizari premise

Artere carosabile dimensionate in conformitate cu normativele in
vigoare

Trotuare

Lucrari de terasament

Refugii si treceri pentru pietoni

Accese carosabile incinte

Utilizari interzise
Garaje publice
Parcari publice

Intocmit
Arh. Mihnea Marcu
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I. INTRODUCERE
1.1. Scopul documentatiei

Prezentul studiu s-a intocmit in scopul stabilirii caracteristicilor fizico-mecanice ale
paménturilor care alcituiesc terenul de fundare de pe amplasamentul cercetat in vederea
obtinerii autorizatiei de construire pentru: Intocmire PUZ - zona de locuinte individuale.

1.2. Localizarea amplasamentului constructiei

Terenul cercetat este situat in municipiul Lugoj, din judetul Timis, pe strada Crisan,

la nr. FN.
Este inscris in C.F.410908 Lugoj, cu nr.Top.9010/14/1/1/2/1, nr. cad. 410908 si o

suprafati de 2660mp, ca teren intravilan, fard constructii, avind ca proprietari famiha
Mihali Bogdan Cilin gi Daniela.

Terenul cercetat are stabilitatea generald asigurati, fiind orizontal, denivelat doar din
cauza zonelor de umplutura.

1.3. Modul de cercetare

Pentru verificarea structurii geologice si geotehnice a terenului de fundare cercetat s-
a sapat 1 foraj geotehnic &2”pana la 6,00m addncime, secondat de sondaj penetrometric de
tip usor PDU (G=10 kg, H=50cm) péni la aceeasi adancime.

S-a folosit penetrometrul dinamic PDU, care are o masa de cidere a berbecului de
10kg, iniltimea de cidere de 0,50m §i suprafata conului de bazi de 10cmp, pentru
aprecierea rezistentei de penetrare in adincime, precum si determinarea grosimii stratelor

Beneficiari: Mihali Bogdan Citilin §i sotia Mihali Daniela 1
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din teren, in corelare cu examinarea vizuald. Rezultatele incercarilor de penetrare sunt
prezentate in anexele la text.

Amplasarea si fisa litologica a forajului geotehnic, corelati cu rezultatele testului de
penetrare sunt incluse in anexele la text.

Tn terenul care face obiectul prezentului studiu nu se cunosc cercetari anterioare cu
caracter geotehnic.

IL. DATE GENERALE

2.1. Date geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Lugoj, este situat in Campia
Lugojului, in lunca si pe terasele Raului Timis. Terenul care face obiectul prezentului
studiu este situat pe malul drept al Raului Timis, in zona de lunca.

2.2. Structura geologici a zonei si a terenului de fundare

Municipiul Lugoj, apartine din punct de vedere geologic, bazinului posttectonic al
Lugojului, componentd estici a Depresiunii Pannonice, incadrat fiind intre masivele
cristaline Poiana Rusci, Dognecea §i Semenic.

Succesiunea stratigrafici a bazinului se raporteazi la cele doua etaje structurale
distincte g1 anume:

- etajul structural inferior - corespunzitor fundamentului;

- etajul structural superior - al cuverturii sedimentare.

Etajul structural inferior (fundamentul)

Din punct de vedere petrografic, este reprezentat prin micagisturi, paragnaise §i
cuartite (mezometamorfite), filite §i sisturi sericito-cloritoase (epimetamorfite), asociate cu
corpuri magmatice de natura dioritica si granodioritica.

Etajul structural superior (cuvertura sedimentara)

Depozitele pannoniene ocupd suprafete mari din bazinul Lugoj fiind reprezentate
prin: argile, nisipuri, argile nisipoase, argile marnoase, intercalatii cirbunoase. Se remarca
prezenta stratelor de carbuni, grupate in 3 complexe ciarbunoase, exploatate prin lucrari
miniere, in cadrul Bazinului Lugoj, in perimetrele: Darova, Sinersig, Visag.

Peste aceasti succesiune, se dispun acumulirile cuaternare Pleistocen superioare $i
Holocene, de naturd aluvionard si deluvio-pluviald, formate pe seama depozitelor
preexistente, prin actiunea agentilor externi de eroziune si transport.

Pleistocenul superior este reprezentat prin depozitele terasei inalte, depozitele terasei
superioare, argila rosie cu concretiuni, depozitele terasei inferioare si depozitele loessoide.

Holocenului ii apartin depozitele din lunca actuald a Timigului, care sunt alcatuite

din:

Beneficiari: Mihali Bogdan Citiilin §i sofia Mihali Daniela 2
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-pietrisuri gi nisipuri (subordonat boloviniguri);

-argile aluvionare, care au grosimi cuprinse intre 1,20 512,90 m.

Pitura de sol acoperi intreaga suprafata a zonei, avand grosimi cuprinse intre 0,4 §i
0,6m, cu o medie de 0,5m. Are o culoare brun-gélbuie-roscata si prezinta fisuri i crapaturi
largi la uscare.

Prin sdparea forajului geotehnic in terenul de fundare cercetat s-a identificat
structura geologici §i geotehnica a acestuia pénd la adancimea de 6,00m, fiind interceptata
urmitoarea succesiune litologica, redatd si pozitionati in anexele la text.

- de la adincimea de 0,00m - 0,30m —umpluturi, alcatuitd din: praf argilos, pietris,
resturi de caramida; .

- de la adancimea de 0,30m - 4,00m — praf argilos nisipos, cenusiu galbui, cu
pelicule feruginoase, plastic consistent;

- de la adancimea de 4,00m - 6,00m — nisip prifos, nisip de diferite granulatii,
cenugiu gilbui, cu indesare medie, pietris.

S-a interceptat nivelul hidrostatic la adincimea de 4,80m de la cota terenului.

2.3. Conditii hidrografice si hidrogeologice

Din punct de vedere hidrografic, terenul de fundare apartine bazinului Raului Timis,
fiind amplasat in zona de luncd, de pe malul drept al acestuia.

Apa subterand, in zona de luncd si terasd este cantonatd in depozite permeabile
aluvionare de vérsti cuaternard, reprezentate prin bolovanisuri cu pietriguri si nisipuri slab
argiloase, constituind acviferul freatic propriu-zis.

Adancimea la care se afli nivelul apei subterane din stratul acvifer este variabila, ea
fiind conditionati pe de o parte de morfologia terenului, iar pe de alta parte de evolutia in
timp al bilantului hidrogeologic, la care contribuie factori ca: sursele de alimentare,
drenarea citre colectorul principal (Raul Timis).

Nivelul freatic este influentat de nivelul raului §i a afluentilor sdi din zona si de
cantitatea de precipitatii inregistratd in anumite perioade ale anului.

n forajul geotehnic sipat pand la adancimea de 6,00m, s-a interceptat nivelul
hidrostatic la adancimea de 4,80m, de la cota terenului, coreldndu-se cu nivelul hidrostatic
din forajele geotehnice din vecinitate (str. Timigoarei, str. Hezerigului, str. Dragalina, str.
Crigan, etc).

Se considerd adincimea de 3,80m, de la cota terenului, ca nivel hidrostatic maxim
pentru zona studiati, neinterceptat in nici un foraj geotehnic din zona, chiar dacd lucrarile
au fost ficute in perioade diferite ale anului, unele cu precipitafii abundente.

2.4. Gradul de seismicitate al zonei

Conform Normativalui P100-1/2013, municipiul Lugoj are urmitorii coeficienti
Macroseismici:

Beneficiari: Mihali Bogdan Citilin si sofia Mihali Danicla 3
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e Acceleratie orizontald maxima a, pentru IMR-225ani= 0,15g;

e Timp colt T;=0,7sec.

Lucririle ce se vor executa se incadreazi in clasa III-IV de importanta, categoria de
importanti C-D, constructii de importanta normali-redusa.

2.5. Climatul zonei

Din punct de vedere climatic, municipiul Lugoj apartine unei zone cu un climat
temperat-continental, cu o slaba influentd mediteraneand, caracterizat prin ierni blande si
veri cilduroase.

Din datele prezentate in Anuarul climatologic al Roméniei, editia 1996, valorile
medii ale principalelor elemente meteorologice din cadrul zonei sunt urmatoarele:

-temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 21-22°C in luna iulie, si -2, -6°C in
luna ianuarie;

-maxima absoluti +41,5°C- august 1946;

-minima absoluti - 30,9°C-ianuarie 1942;

-media anuali a precipitatiilor este de 600-700 mm;

-media lunard maxima a precipitatiilor 80-100 mm in luna iunie;

—numirul mediu al zilelor de iarnd este de 92,5 pe an, iar cel al zilelor
de inghet este mult mai scazut, cca. 19,2;

-numiirul mediu al zilelor de vara este de 99,8 pe an;

-numérul mediu al zilelor cu precipitatii este de 128,8 pe an;

-numirul mediu al zilelor cu ninsoare este de 31,6 pe an;

-numirul mediu al zilelor cu strat de zapada este de 13,5 pe an;

-directia predominanti a vantului este dinspre sud-est spre nord-vest

-adancimea de inghet (STAS 6054-77) este de 0,70m.

Golful de campie al Lugojului, prin pozitie §i amplasare dispune de un grad relativ
avansat de adipostire orograficd fatd de vanturile dominante, perioadele cu frecventa cea
mai mare a vanturilor, fiind primévara §i toamna.

2.6. Observatii asupra constructiilor existente in zona

In general, in cadrul zonei studiate, cladirile sunt de tip parter, la care se adauga cele
de tip parter -+ un etaj (mansardd) sau mai multe, in vecinitatea terenului studiat existd un
cartier de blocuri, identificat ca Microraion V. Toate aceste cladiri nu sunt afectate de
crapaturi care si fie datorate unor caracteristici deosebite ale terenului de fundare.

Regimul de constructie maxim admis este P+4E.

Beneficiar: Mihali Bogdan Catalin §i sotia Mihali Daniela 4
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2.7. incadrarea in zonele de risc in conformitate cu legea 575 /2001

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 5 — Inundatii, amplasamentul cercetat
nu se regiseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de inundatii.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 7 — Aluneciri de teren, amplasamentul
cercetat se regiseste in lista cu unitifile administrativ teritoriale afectate de alunecéri de
teren. Municipiul Lugoj, este trecut cu risc scazut-ridicat, din punct de vedere al
potentialului producerilor alunecirilor de teren. Zona cercetati este probabil cu risc scazut
datorita reliefului plan, fara diferente de cota semnificative.

Conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat in
zone URBANE pentru care intensitatea seismica echivalatii pe baza parametrilor de calcul
privind zonarea Roméniei, este minim VII grade pe scara MSK a intensitafii cutremurelor.

III. CONCLUZII ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE

Din punct de vedere litologic, terenul de fundare apartine formatiunilor geologice de
varsta Cuaternara.

Pentru stabilirea conditiilor litologice si geotehnice ale terenului de fundare s-a sapat
1 foraj geotehnic, care a confirmat stratificatia generald a zonei si in care s-a interceptat:
umplutura, cu o grosime variabild, 0,30m in forajul geotehnic, praf argilos nisipos, plastic
consistent, nisip prifos, nisip de diferite granulaii, cu indesare medie, pietris.

Din observatiile directe de teren, se remarca zone cu umpluturd, alcdtuitd din: praf
argilos, pietris, resturi de materiale de costructii, astfel incét inaintea inceperil lucrarilor de
construire, se recomandi sistematizarea terenului.

In forajul geotehnic sdpat pand la adancimea de 6,00m, s-a interceptat nivelul
hidrostatic la adincimea de 4,80m, de la cota terenului, corelandu-se cu nivelul hidrostatic
din forajele geotehnice din vecindtate (str. Timisoarei, str. Hezerigului, str. Dragalina,
Crigan, etc).

Se consideri adincimea de 3,80m, de la cota terenului, ca nivel hidrostatic maxim
pentru zona studiati, neinterceptat in nici un foraj geotehnic din zond, chiar dacd lucrarile
au fost ficute in perioade diferite ale anului, unele cu precipitatii abundente.

Pe baza penetririi dinamice ugoare PDU, conform prescriptiilor din Normativul C
159 - 89, intitulat , Instructiuni tehnice pentru ceretarea terenului de fundare prin metoda
penetririi cu con, penetrare statica, penetrare dinamici, vibropenetrare”, si din normativul
SR EN ISO 22476-2:2006 intitulat ,,Cercetdri si incercéri geotehnice. Incercari de teren.
Partea 2: Incercare de penetrare dinamicd” au fost stabilite urmitoarele caracteristici
geotehnice:
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= Nj; - nr. delovituri necesare pentru patrunderea conului cu 10 cm;
" e — 1indicele porilor;

= n — porozitatea;

= R, -~ rezstenta la penetrare staticd

= E — modul de deformatie liniara;,

» M,; — modul de deformatie edometric;

= Ic — indice de consistenta,

= Ip — gradul de indesare;

Valorile acestor caracteristici sunt prezentate in fisa centralizatoare a penetrarii
dinamice cu con PDU, din anexele la text.

Din studiul rezultatelor testului de penetrare, se constatd cd stabilitatea terenulul este
asigurati pe intreg intervalul investigat. Modulul edometric de deformatie, rezultat din
testul de penetrare, indicd un teren cu compresibilitate mare spre medie, influentat in parte
si de umiditate, sau de lipsa acesteia, M2-3=73,5-101,1daN/cmp.

Numiirul mare de lovituri din testul de penetrare se datoreaza lipsei de umiditate a
terenului, astfel incat pentru a avea o imagine cét mai exactd a situatiei din teren s-au
folosit gi informatii din lucréri invecinate, cu aceeasi litologie, sapate in perioade ale anului
cu precipitatii abundente.

Terenul natural, relativ bun de fundare este alcatuit din pachetul argilos, alcatuit din:
praf argilos nisipos, plastic consistent, pachet intalnit la aproape toate forajele geotehnice
din zoni, pani la addncimea de 4,00m, de 1a cota terenului, urmat de pachetul nisipos.

Tinand cont de natura terenului, observatiile directe din teren, rezultatele testului de
penetrare, se recomandd folosirea fundatiilor directe, continue.

Dupi datele de cunoastere obtinute asupra terenului de fundare §i luind in
considerare asigurarea la inghet §i necesitatea ajungerii stratului bun de fundare,
traversarea stratului de umpluturd, dacd e cazul i incastrarea in terenul natural cu cel putin
0,20m, se impune ca adancimea de fundare sa fie (de la cota % 0 a terenului):

*D,ea= -0,80m, pentru casa parter;
*D,i=-1,00m, pentru casd P+M, P+4E,

urmand ca la executie si se adapteze la conditiile concrete din teren.

Presiunea conventionali de calcul de bazd in gruparea sarcinii fundamentale
transmisi terenului pentru stratele mai sus mentionate (dupd care se va efectua calculul
preliminar al terenului de fundare) se va considera ca fiind:

P.onv = 150kPa, pentru casa parter;
Peony = 160kPa, pentru casd P+M, P+4E.

La valoarea de bazi a presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectiile
necesare in functie de addncimea si litimea fundatiilor proiectate (conform STAS 3300/2 -
1985, anexa ,,B"), aceastd valoare fiind valabild pentru fundatiile avind latimea talpii B =
1,0 m §i adincimea de fundare D = 2,0 m. Se vor aplica coeficienti de corectie pentru
pamanturi coezive, cu K1=0,05, K2=2.0.
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Conform NP 074/2014, se apreciazi cd, in conformitate cu tabelele A1.4 si Al.S
privind analiza riscului geotehnic, amplasamentul cercetat se incadreazi in categoria
geotehnicd 1-2, risc geotehnic redus-moderat 9-10puncte (tip de teren mediu-3p, fara
epuismente-1p, incadrarea constructiei dupa importanti-redusd-normala, 2-3p, vecindtati
fara riscuri-1p, zona seismica —2p, total — 9-10p).

Compresibilitatea relativ mare a terenului, influenati in parte de umiditate, sau de
lipsa acesteia, impun armarea talpii fundatiilor cu centurd de beton armat, pentru o mai

buna rigiditate a constructiilor.

Avand in vedere influenta umidititii asupra terenului de fundare, se recomandi
protejarea acestuia prin captarea si evacuarea apei din precipitatii prin burlane i jgheaburi,
construirea de trotuare etange in jurul cladirilor proiectate, pentru a se evita stagnarea
acesteia pe terenul cercetat.

Terenul de fundare in functie de rezistenta la sépare se incadreaza in felul urmator:
- sdpdturd manuald ( teren mediu - tare )
- sdpdturd mecanica (teren categoria I-II).
Forajul executat are un caracter informativ, astfel incét tinAnd cont de suprafata mare

destinati lucrarilor de construire, pentru a avea o imagine cit mai exacta asupra situatiei
din teren, se vor face lucréri suplimentare.

Intocmit,
ing geolog, Corina Trif

=
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Anexa nr. 2

Anexanr. 3

Anexa nr. 4

ANEXE LA TEXT

Plan de incadrare 1n zond

Fara scara
Plan de situatie cu amplasarea lucrarilor geotehnice

Fara scara
Fisa de stratificatie a forajului geotehnic, diagrama de
penetrare PDU

scara 1: 50
Rezultatul incercirilor de teren prin penetrare dinamicd cu
con — PDU
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Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2

Foraj geotehnic si
test de penetrare
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STUDIU GEOTEHNIC
Denumire proiect:
INTOCMIRE PUZ — ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE

Beneficiari: Mihali Bogdan Calin §i sofia
Mihali Danicla

Loc. constr.: Lugoj, str. Crisan, nr. FN, nr. C.F. 410908, nr. top
9010/14/1/1/2/1, jud. Timig

Proiectant: S.C. StudioI S.R.L.
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Plan de situatie cu amplasarea lucrdrilor

T geotehnice
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