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1. PREZENTARE GENERALA

1.1. Pentru Studiul de fezabilitate, elaborat la cererea beneficiarilui—5-
S.R.L., s-a intocmit prezentul studiu geotehnic preliminar, pentru aprecierea conditiilor de
fundare in eventualitatea amplasarii unui Magazin Altex pe amplasamentul cercetat.

1.2. Terenul pe care beneficiarii l-au indicat este situat in situat in Loc. Lugoj, str.
Timisorii nr. 131, C.F. 412770, jud. Timis, iar la data realizrii lucrdrilor de teren acesta era liber
de orice sarcini.

1.3. Lucrdrile de investigatie efectuate pe amplasament si cele de laborator au
urmadrit aprecierea urmétoarelor aspecte:
- stratificatia terenului
- adancimea minim4 de fundare
- sistemul de fundare
- capacitate portantd estimati a terenului de fundare
- nivelul apei subterane.

2. INCADRAREA N ZONA SEISMICA, ADANCIME DE INGHET, GEOMORFOLOGIE

2.1. Seismicitatea. In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt Tc = 0,7s.
Factorul de amplificare dinamicd maxima a acceleratiei orizontale a terenului de citre structurd
B0 = 2,5. Spectrul normalizat de rdspuns elastic Se(T) = ag p(T) se considera pt. Zona Banat (fig.
3.4 din codul mentionat) iar acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20g.

2.2. In conformitate cu STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet in zona de
amplasare a viitoarelor constructii este de 0,70 m.

2.3. In general, 'suprafata morfologici const din forme de relief nediferentiate, cu vii
putin adénci, meandre, albii pardsite, terase ingropate, acoperite cu o crustd subtire de sol
vegetal si umpluturi recente de sistematizare verticald.



3. INCADRARER IN CATEGORIA GEOTEHNICA. RISC GEOTEHNIC.

3.1. In conformitate cu normativul geotehnic NP074/2011, s-au stabilit categoria
geotehnicd respectiv riscul geotehnic pentru viitoarle constructii. Acestea au fost puse intr-

un tabel de forma:

FACTOR PUNCTA]J |
Conditii teren Teren mediu 3
Apd subterani Fdrd epuismente 1
Clasificare constructie Normalad 3
Seismicitate Ag=0,20¢g 3
Vecindtati Férd riscuri 1
Risc geotehnic 11

Conform datelor din tabel constructiile se vor incadra in Categoria geotehnicd 2 cu risc
geotehnic moderat.

4. INVESTIGATII GEOTEHNIGE $I STIIATIFIGAIIA INTERCEPTATA

4.1 Luandu-se in considerare scopul pentru care se elaboreazd studiul geotehnic
preliminar, s-au executat doud foraje geotehnice (F1-F2) cu adancime de 6,00msi dous
sondaje de penetrare (PDU1-PDU2) cu adancime de 6,00m (conform plansei 1).

4.2 Forajele s-au realizat, cu trusa mecanici de 4”, pe adancime de 6,00m, probele
prelevate analizdndu-se in laborator pentru stabiliriea stratificatiei (Anexele 5 - 23).

4.3. Stratificatia interceptatd in forajul F1 fatd de cota terenului natural la care s-a
considerat cota £0,00 este :
-0,00 +-0,50 m - umpluturd heterogens.
-0,50 + - 1,50 m - nisip préfos, cafeniu, plastic consistent, Ic = 0,59.
-1,50 + - 2,90 m - nisip prifos, cafeniu, plastic consistent, Ic = 0,66.

-2,90 + - 6,00 m - nisip mijlociu si fin, galben, mediu indesat, strat neepuizat, Id = 0,43.

Pachetul de pamanturi coezive este in stare plastic consistent, spre vartaoss (Ic
= 0,59 ... 0,74), fiind cu compresibilitate mare (M = 6430 ... 7985 kPa) conform aprecierii pe
baza sondajului de penetrare gi a determingrilor din laborator.



Tot pe baza sondajului de penetrare a reiesit faptul ci stratul de nisip mijlociu si

fin, neepuizat la -6,00 m este in stare medie de indesare (Id = 043 ... 0,57), fiind cu
compresibilitate mare (M = 8386 ... 9406 kPa).

Stratificatia interceptatd in forajul F2 fatd de cota terenului natural la care s-a
considerat cota +0,00 este :

-0,00 +-0,70 m - umpluturd heterogena.

-0,70 + - 1,70 m - nisip préfos, cafeniu, plastic consistent, Ic = 0,68.

-1,70 + - 3,00 m - nisip préfos, cafeniu, plastic consistent, Ic = 0,64.

-3,00 + - 6,00 m - nisip mijlociu si fin, galben, mediu indesat, strat neepuizat, Id = 0,43.

Pachetul de pimanturi coezive este in stare plastic consistenta spre vartoas (Ic =
0,62 ... 0,80), fiind cu compresibilitate mare (M = 6912 ... 8362 kPa) conform aprecierii pe
baza sondajului de penetrare si a determinrilor din laborator.

Tot pe baza sondajului de penetrare a reiesit faptul ca stratul de nisip mijlociu si
fin, neepuizat la -6,00 m este in stare medie de indesare (Id = 0,40 ... 1,04), fiind cu
compresibilitate mare spre medie (M = 8156 ... 12031 kPa).

4.4 Apa subterana interceptatd in forajele F1 - F2, la data efectudrii acestora
21.02.2019 a fost la -3,80 m fatd de nivelul terenului natural, avand tendintd ascensionald,
respectiv stabilizindu-se la -3,60 m fatd de nivelul terenului natural.

Din observatiile asupra variatiei nivelului apei in zona amplasamentului cercetat
(discutii purtate cu vecinii, lucrdri efectuate in zond), apreciem faptul cd nivelul maxim
superior al apei subterane poate ajunge pan4 la -1,50 m fat4 de cota terenului natural.

Pentru determinarea égresivitéjdi chimice a solului fatd de betoane, s-a prelevat o
probd de pdmant care s-a analizat (buletin nr. 12.637/2019 - Anexa 24). Din buletinul de
analizd chimicd reiese faptul cd solul nu prezinta agresivitate chimica fatd de betoane.

4.5 Pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la parametri
geotehnici s-a executat doud sondaje de penetrare PDU; - PDU péni la adancimea de 6,00
m. Aceste sondaje s-au realizat cu penetrometrul dinamic usor, conform normativului C 159
- 89, avand masa berbecului de 10 kg, indltimea de cddere de 0,50 m si suprafata bazei
conului 10 cm?2. )

Variatia rezistentei de penetrare, exprimatd prin numdrul de lovituri a berbecului
pentru pdtrunderea conului de penetrare pe adancimea de 10 cm (Nio) si parametri
geotehnici apreciati pe baza acestora sunt prezentati in Anexele 3 - 4.

Parametri geotehnici apreciati pe baza rezistentei la penetrare, Anexele 3 - 4,
evidentiazd pentru pachetul de pdménturi coezive interceptat pana la adancimea de 2,90 m
stare de consistentd situatd in domeniul plastic consistent si compresibilitate mare, iar



pentru straturile de nisip mijlociu i fin, neepuizat pana la -6,00 m, stare medie de indesare
si compresibilitate mare.

5. CONCLUZII $1 RECOMANDARI

Pe baza elementelor prezentate in cap. 1.4 se pot sintetiza urmatoarele
concluzii gi recomandari.

5.1 Din observatiile asupra amplasamentului si a vecinatatilor acestula rezults ci
stabilitatea terenului este amguraté

5.2 La suprafata terenului pand la adancimea de O,>50../f0,70m”éste un strat de
umplutura heterogens. De la adancimea de 0,50...0,70m se dezvolti tn strat de pAmant
coeziv, interceptat pani la adancimea de 2,90..3,0m, cu stare de consistentd situatd in
domeniul plastic consistent si compresibilitate mare, urmat de un strat de nisip mijlociu si
fin, neepuizat pani la -6,00 m, in stare mediu indesatd §i'cu compresibilitate mare spre
medie. K - :

5.3 Apa subterani, la data efectusirii forajului 21.02.2019, a fost interceptats la
adancimea de 3,80 m, fiind cu caracter usor ascens1onal Se apreciazd cd nivelul maxim
poate ajunge pand la cota de -1,50 m fati de cota terenului natural. Din buletinul de analizs
chimicd pe sol nr. 12.637/2019 rezulté faptul cd solul nu prezinta agresivitate chimica fata
de betoane.

5.4 Pentru constructiile ce urmeazi s se execute, se recomandé fundarea directd
la adancimea minim3 Dfgin = 1,50 fatd de nivelul terenului natural, adancime ce urmeaza
sd fie definitivatd de proiectant conf. Normativ NP 112 - 2014. Stratul de teren de la nivelul
talpii fundatiei va fi format din nisip prafos, cafemu plastic consistent, cu extindere pand
la - 3,00 m.

5.5 in faia de predimensionare a fundatiilor drept capacitate portantd a
terenului se va admite peonv stabilit in functie de presiunea conventionald de bazi p,_,, ( pt.

B = 1,000m si Df = 200 m) corectatd pentru litimea si adancimea de fundare
corespunzitoare fundatiei dimensionate si pentru gruparea de incrcari, conf. STAS 3300/2-
85.

Pentru stratul mentionat la punctul 54 care poate veni in contact cu talpa

fundatiei, in functie de adancimea de fundare adoptatd, presiunea conventionald de bazi va
fi:

Do =220 kPa



5.6 La proiectarea infrastructurii se va tine seama de prescriptiile ‘Normativului
pentru proiectarea structurilor de fundare directd” indicativ NP 112 - 04.

5.7 Betoanele din fundatii se vor realiza conform prevederilor codului CP 012/1-
2011 (clasa minimd de beton pentru clasa de expunere XC2 este 16/20).

5.8 Din punct de vedere al rezistentei la sdpare terenurile interceptate se
incadreazj la terenuri mijlocii. ’ \

5.9 Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sépdturi, sprijiniri, umpluturi
etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in Vigoare cu privire la
aceste Iucrari (C 169-83, Ts inclusiv normele de protectia muncii, etc. ) prevederi de care
trebuie sd se tind seama la toate lucrarile de constructii pana la cota + 0,00 m a constructiei.

510 In concluzie, se apreciazd cd zona cercetatd permite amplasarea de
constructii, cu mentiunea cd pentru elaborarea proiectului de executie trebuie efectuats
cercetarea geotehnicd pentru proiectare, finalizatd cu Studiu geotehnic.

Foarte important:
Studiul geotehnic preliminar nu poate substitui Studiul geotehniec.

TIMISOARA
Martie, 2019

INTOCMIT
Ing. Boangiu Claudiu
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1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate : S.C. GEO TOLS S.R.L.

Titular de investiti : SC COMETEX SRL

Amplasament : loc. LUGOJ,str. TIMISORII, nr. 131, CF nr. 412770, jud. TIMIS
Data prezentarii pentru verificare: 13.03.2019

2. Caracteristici principale ale proiectului

STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:

e STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucrarile de
investigare geotehnica efectuate, buletine de analiza si interpretarea rezultatelor incercarilor de
investigare geotehnica, concluzii si recomandari privind terenul de fundare.

e Anexe grafice si tabelare: - plan de situatie, fise sondaj geotehnic, buletinele de analiza ale
incercarilor de laborator, fise centralizatoare cu rezultatele penetrarilor dinamice cu con PDU,
calculul capacitatii portante a terenului de fundare, buletin de analiza al solului.

3. Documente prezentate la verificare

e Memoriu tehnic in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei de verificare:
STUDIU GEOTEHNIC nr. 72/2019

e Caietele de sarcini: -—-

e Breviar de calcul: Calculul capacitatii portante a terenului de fundare

e Plansele cu solutia proiectata:

e Alte documente: plan de situatie, fise sondaj geotehnic, buletine de analiza ale incercarilor
de laborator, fise centralizatoare cu rezultatele penetrarilor dinamice cu con PDU, calculul
capacitatii portante a terenului de fundare, buletin de analiza al solului.

4. Observatii si recomandari

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de
legislatia de specialitate in vigoare.

5. Concluzii finale

STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului cerut furnizand eler
geotehnice necesare proiectarii infrastructurii pentru ”PUZ- CONSTRU
ALTEX LUGOJ”.

Am primit 3 exemplare Am predat 3
Investitor/Proiectant Verificator Ag. ing. BA



PLAN DE SITUATIE
Loc. Lugoj, jud.Timis
Scara 1:500
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